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• LED Displays for Media & Sports 
• Rental Service and Sales 
• Engineering Service 
• Special Applications 

 

Drahtloses BTC Display als Erweiterung zu dem BTC Zeitmess-System  

 

1. Beschreibung 

Das drahtlose BTC Display ist eine ideale Erweiterung des BTC Zeitmess-Systems und motiviert die 

Athleten während des Trainings, da die Resultate sofort 10 Sekunden lang dargestellt werden. Die 

4-stellige Anzeige mit 100mm hohen LCD Ziffern arbeitet völlig drahtlos und hat eine Reichweite von ca. 

250m mit einer optimalen Ablesbarkeit von bis zu 30m. Der Betrieb erfolgt über drei Standard AA 1,5V  

Batterien mit einer Laufzeit von ca. 7 Stunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Darstellbare Informationen 

Das drahtlose BTC Display hat 6 wählbare Modes (voreingerichtete Einstellungen) für die Darstellung von 

Informationen. Die Wahl des gewünschten Modes erfolgt über ein Dip-Switch. 

Mode 0 (Standard): Zeigt Start und Zielzeit.  

Mode 1 (Split Time): Zeit die Startzeit, Zwischenzeit und Zielzeit.  

Mode 2 (Lap Modus): Die individuellen Rundenzeiten werden angezeigt.  

Mode 3 (Mph): Anzeige von Mph > der Abstand der Lichtschranken muss genau 10 Fuß betragen 

Mode 4 (Km/h): Anzeige von Km/h > der Abstand der Lichtschranken muss genau 3m betragen 

Mode 5 (Curling): Anzeige von zwei aufeinanderfolgende Zwischenzeitintervalle 

Mode 6 (High Res): Anzeige der Laufzeit mit 1/1000 Sek. Darstellung 

 

3. Abmessungen 

Das BTC Display ist kompakt, leicht und handlich und abgestimmt auf optimale Mobilität. Das eloxierte 

schlanke Aluminium- Gehäuse der Anzeige ist ca. 395mm x 140mm x 25mm. Gewicht ca. 1,5kg. 

 

Im Lieferumfang enthalten ist eine robuste Klemmhalterung die auf der Rückseite des Gehäuses montiert 

werden kann um eine externe Befestigung der Anzeige zu ermöglichen. 

 


